
LichtSaison
gültig vom 01.09.2023 bis 31.01.2024



2 Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt. und sind nur innerhalb des Aktionszeitraumes gültig. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Lieferung solange der Vorrat reicht.

Artikel-Nr. Ausführung VE Preis/Stück

4086-023581 30 Watt 1 39,00

LED-Taschenlampe „Nightwatch 1.500“
•  Robuste Taschenlampe mit einstellbarem Lichtkegel (Zoom)
•  Hochwertiges Metallgehäuse
•  3 Lichtmodis: 100 %, 20 %, Strobe

Technische Daten:
Lebensdauer LED ...............................................................................10.000 Std.
Lichtfarbe ................................................................................ Kaltweiß, 5.000 K
Lichtstrom .............................................................................................1.500 lm
Leistung ......................................................................................................20 W
Schutzklasse ................................................................................................IPX7
Maße ........................................................................................ ca. 173 x 47 mm
Gewicht ................................................................................................ ca. 270 g

Lieferumfang:
LED-Taschenlampe, Halterung zur Befestigung am Gürtel, Handschlaufe.
Es werden 6 x AA-Batterien benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).

IPX7
Lumen

ca.
1.500

Watt
20

Li-Ion LED
TECHNOLOGIE

Akku-LED-Strahler
• PowerBank-Funktion 
• Bis zu 13 Stunden effektive Leuchtdauer
• Ladekontroll- und Restkapazitätsanzeige
• 180° drehbares Gelenk, inkl. Magnet
• Ausklappbarer Haken (360° drehbar)
• Gummierte Umrandung
• Inklusive Ladekabel USB-C

Technische Daten: 
Lichtstrom ............................................... 2.800 Lumen 
Schaltfunktion 1 .....................................25 % (700 lm)
Schaltfunktion 2 ..................................50 % (1.400 lm)
Schaltfunktion 3 ................................100 % (2.800 lm) 
Stromversorgung .... Li-Ion 3.7 V / 6.600 mAh 24,42 Wh 
Lademöglichkeit ........................................... USB Typ C 
Ladezeit ...................................................ca. 8 Stunden 
Schutzklasse ......................................................... IP64 
Maße ..............................................177 x 129 x 44 mm 
Gewicht ............................................................... 700 g

IP64
Li-Ion LED

TECHNOLOGIE
IK07

Lumen

ca.
2.800

Watt
30

bank
Power-Dimmbar Magnet

Std.13

Li-Ion

Li-Ion

Artikel-Nr. Ausführung VE Preis/Stück

4043-003536 20 Watt 1 39,00



3Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt. und sind nur innerhalb des Aktionszeitraumes gültig. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Lieferung solange der Vorrat reicht.

Li-Ion

Akku-Stirnlampe
•  Starker Magnet für schnelles ab- und anbringen der Lampe
•  Handsensor für berührungsloses Ein- und Ausschalten
•  Drei Lichtmodi: Spot-Licht („Fernlicht“), Breitstrahlmodus,  

Spot- und Breitstrahlmodus parallel

Technische Daten:
CRI (Ra) ................................................................................................ >80 (gut)
Abstrahlwinkel .................................................................................... 120° / 30°
Lebensdauer LED ...............................................................................10.000 Std.
Lichtfarbe ................................................................................ Kaltweiß, 6.000 K
Lichtstrom ................................................................................. 200/250/400 lm
Leistung ........................................................................................................7 W
Li-Ionen-Akku ............................................................... 3,7 V, 2.600 mAh 9,6 Wh
Laufzeit/Akkuladung ...............................................................3 bis max. 6,5 Std.
Schutzklasse .................................................................................IP54, Klasse 3
Maße ...................................................................................ca. 90 x 55 x 41 mm
Gewicht ................................................................................................ ca. 170 g

Lieferumfang:
Akku-Stirnlampe, Li-Ionen-Akku

IP54
Li-Ion

Lumen

ca.
200/250

Watt
7LED

TECHNOLOGIE Magnet

Artikel-Nr. Ausführung VE Preis/Stück

4086-022989 7 Watt 1 39,00
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4 Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt. und sind nur innerhalb des Aktionszeitraumes gültig. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Lieferung solange der Vorrat reicht.

Li-Ion

Artikel-Nr. Ausführung VE Preis/Stück

4086-023580 2 x 30 Watt 1 189,00

CRI80Dimmbar Lumen

ca.
5.000

Watt
2 x 30

IP54
Li-Ion LED

TECHNOLOGIE
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28kWh/1.000 h

Akku Hybrid-LED  
Arbeitsleuchte „Twin Head“
• Zwei Farbtemperaturen: 4.000/6.500 Kelvin
• Kabelaufwicklung
• Ausziehbar bis ca. 192 cm
• Integrierte Erdspieße in den Standfüßen
• Laden und Leuchten zeitgleich möglich
• Ladekontrollanzeige
• Sicherheitselektronik
• Inkl. Netzteil

Technische Daten:
Lichtstrom ......................................................................................5.000 Lumen
Leuchtmittel .........................................................................................SMD-LED
Farbtemperaturen ....................................................................... 4.000 / 6.500 K
Effektive Leuchtdauer ........................................................................24 Stunden 
Schaltfunktion 1 ......................................................................................... 10 %
Schaltfunktion 2 ......................................................................................... 30 %
Schaltfunktion 3 ....................................................................................... 100 %
Farbtemperaturen ..............................................................................................2 
Stromversorgung ............................................................ Li-Ion 7,4 V, 4.000 mAh  
Lademöglichkeit ......................................................................... 8.4V 3A Netzteil 
Ladezeit ......................................................................................... ca. 6 Stunden 
Maße .................................................................................. 122 x 160 x 890 mm 
Gewicht ...................................................................................................4.500 g

bi
s 

ca
. 1

92
 c

m



5Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt. und sind nur innerhalb des Aktionszeitraumes gültig. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Lieferung solange der Vorrat reicht.

Klappbarer 360° LED-Tower
• Kabelaufwicklung
• Platzsparend zusammenklappbar
• Sicherer Dreifuß zur optimalen Positionierung
• Integrierte Schuko-Steckdose

Technische Daten: 
Lichtstrom ......................................................... 7.000 Lumen / 70 Watt / RA>80 
Leuchtmittel .........................................................................................SMD-LED 
Farbtemperatur ....................................................................................... 6.500 K 
Stromversorgung ................................................................... AC 230 V 50/60 Hz 
Kabel ................................................ 2 m (3G 1,5mm H07RN-F), Schuko Stecker 
Schutzklassen .................................................................................... IP54, IK 07 
Maße .................................................................................. 170 x 150 x 870 mm 
Gewicht ...................................................................................................4.500 g
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66kWh/1.000 h

Artikel-Nr. Ausführung VE Preis/Stück

4086-023582 70 Watt 1 129,00

IP54 IK07

CRI80Lumen

ca.
7.000

Watt
70

2 m

LED
TECHNOLOGIE



6 Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt. und sind nur innerhalb des Aktionszeitraumes gültig. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Lieferung solange der Vorrat reicht.

Artikel-Nr. Ausführung VE Preis/Stück

4086-023151 120 Watt 1 199,00

4086-023696 Tasche für LED-Tower „360°“ 1 29,00
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120 kWh/1.000 h

LED-Tower „360°“
• Für den Innen- und Außenbereich geeignet
•  Platzsparend zusammenklappbar
• Inkl. Kabelaufwicklung
• Schuko-Steckdose

Technische Daten:
Lichtfarbe ................................................................................ Kaltweiß, 5.000 K
Abstrahlwinkel .............................................................................................360°
Lichtquelle ............................................................................................SMD-LED
Lichtstrom ...........................................................................................11.500 lm
Leistung ....................................................................................................120 W
Schutzklasse ................................................................................................IP54
Netzsteckdose ...................................................................................................1
Nennspannung AC ...................................................................... 240 V, 50/60 Hz
Zuleitung ..................................................................5 m (3 x 1,5 mm2 H07RN-F)
Schutzklasse ................................................................................................IP54
Maße ..........................................................................ca. 850 x 850 x 1.855 mm
Gewicht ............................................................................................. ca. 4,50 kg

IP54
5 m

Lumen

ca.
11.500

Watt
120LED

TECHNOLOGIE
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7Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt. und sind nur innerhalb des Aktionszeitraumes gültig. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Lieferung solange der Vorrat reicht.

360° LED-Arbeitsleuchte
• Kabelaufwicklung
• Schuko-Steckdose
• Für den Außen- und Innenbereich geeignet
• Inkl. Stativadapter

Technische Daten: 
Lichtstrom ...................................................................12.000 Lumen / 100 Watt 
Leuchtmittel .........................................................................................SMD-LED 
Farbtemperatur ..........................................................................6.500 K / RA>80 
Effektive Leuchtdauer ........................................................................24 Stunden 
Stromversorgung ..................................................................... AC 240V 50/60Hz 
Kabel ..........................................................................5 m (3 x 1,5mm H07RN-F) 
Schutzklassen .................................................................................... IP54, IK 08 
Maße .................................................................................. 280 x 280 x 313 mm 
Gewicht ...................................................................................................4.200 g

Artikel-Nr. Ausführung VE Preis/Stück

4086-023583 100 Watt 1 149,00

CRI80Lumen

ca.
12.000

Watt
100

IP54 IK08 5 m

LED
TECHNOLOGIE
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8 Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt. und sind nur innerhalb des Aktionszeitraumes gültig. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Lieferung solange der Vorrat reicht.

LED-Strahler – 30 Watt
• Für den Innen- und Außenbereich geeignet
•  Platzsparend zusammenklappbar
• Inkl. Kabelaufwicklung

Technische Daten:
CRI (Ra) ................................................................................................ >80 (gut)
Lichtfarbe ........................................................................... Neutralweiß, 4.000 K
Abstrahlwinkel .............................................................................................110°
Lichtquelle ...................................................................................SMD-LED 2835
Lichtstrom .............................................................................................3.300 lm
Leistung ......................................................................................................30 W
Nennspannung AC ...................................................................... 240 V, 50/60 Hz
Zuleitung .....................................................................3 m (3 x 1 mm2 H07RN-F)
Schutzklasse ................................................................................................IP65
Maße .............................................................................ca. 259 x 205 x 276 mm
Gewicht .................................................................................................. ca. 1 kg

LED-Strahler – 50 Watt
• Für den Innen- und Außenbereich geeignet
•  Platzsparend zusammenklappbar
• Inkl. Kabelaufwicklung

Technische Daten:
CRI (Ra) ................................................................................................ >80 (gut)
Lichtfarbe ........................................................................... Neutralweiß, 4.000 K
Abstrahlwinkel .............................................................................................110°
Lichtquelle ...................................................................................SMD-LED 2835
Lichtstrom .............................................................................................5.500 lm
Leistung ......................................................................................................50 W
Nennspannung AC ...................................................................... 240 V, 50/60 Hz
Zuleitung .....................................................................3 m (3 x 1 mm2 H07RN-F)
Schutzklasse ................................................................................................IP65
Maße ...............................................................................ca. 185 x 70 x 165 mm
Gewicht ............................................................................................... ca. 1,4 kg

Artikel-Nr. Ausführung VE Preis/Stück

4086-023145 30 Watt 1 44,00

Artikel-Nr. Ausführung VE Preis/Stück

4086-023146 50 Watt 1 64,00

IP65
3 m Lumen

ca.
3.300

Watt
30LED

TECHNOLOGIE

IP65
3 m Lumen

ca.
5.500

Watt
50LED

TECHNOLOGIE



9Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt. und sind nur innerhalb des Aktionszeitraumes gültig. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Lieferung solange der Vorrat reicht.

LED-Strahler – 50 Watt
• Für den Innen- und Außenbereich geeignet

Technische Daten:
CRI (Ra) ........................................................................................ >97 (sehr gut)
Lichtfarbe ........................................................................... Neutralweiß, 4.000 K
Lichtstärke....................................................................................max. 3.000 lux
Abstrahlwinkel .............................................................................................110°
Lichtquelle ...................................................................................SMD-LED 2835
Lichtstrom .............................................................................................4.500 lm
Leistung ......................................................................................................50 W
Nennspannung AC ...................................................................... 240 V, 50/60 Hz
Zuleitung .....................................................................5 m (2 x 1 mm2 H07RN-F)
Schutzklasse ................................................................................................IP65
Maße .............................................................................ca. 214 x 220 x 310 mm
Gewicht ............................................................................................... ca. 1,7 kg

LED-Strahler – 150 Watt
• Für den Innen- und Außenbereich geeignet

Technische Daten:
CRI (Ra) ........................................................................................ >97 (sehr gut)
Lichtfarbe ........................................................................... Neutralweiß, 4.000 K
Lichtquelle ...................................................................................SMD-LED 2835
Lichtstrom ...........................................................................................13.000 lm
Leistung ....................................................................................................150 W
Nennspannung AC ...................................................................... 240 V, 50/60 Hz
Zuleitung .....................................................................5 m (2 x 1 mm2 H07RN-F)
Schutzklasse ................................................................................................IP54
Maße ..........................................................................ca. 319 x 326 x 420,5 mm
Gewicht ............................................................................................... ca. 2,8 kg

Artikel-Nr. Ausführung VE Preis/Stück

4086-023147 50 Watt 1 69,00

4086-023149
Stativ mit 2 Aufnahmen für LED-Strahler,

Farbe: Gelb, Höhe: Bis zu 2 Meter, ca. 7 kg
1 39,00

Artikel-Nr. Ausführung VE Preis/Stück

4086-023148 150 Watt 1 169,00

4086-023149
Stativ mit 2 Aufnahmen für LED-Strahler,

Farbe: Gelb, Höhe: Bis zu 2 Meter, ca. 7 kg
1 39,00
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IP65
5 m Lumen

ca.
4.500

Watt
50LED

TECHNOLOGIE

IP65
5 m Lumen

ca.
13.000

Watt
150LED

TECHNOLOGIE



10 Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt. und sind nur innerhalb des Aktionszeitraumes gültig. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Lieferung solange der Vorrat reicht.

LED-Baustrahler „Giant“
• Für den Innen- und Außenbereich geeignet
• Inkl. 2 Steckdosen

Technische Daten:
CRI (Ra) ................................................................................................ >80 (gut)
Lichtfarbe ........................................................................... Neutralweiß, 4.000 K
Lichtquelle ............................................................................................SMD-LED
Lichtstrom ...........................................................................................33.000 lm
Leistung ....................................................................................................227 W
Nennspannung AC ............................................................................220 – 240 V
Zuleitung ..................................................................5 m (3 x 1,5 mm2 H07RN-F)
Schutzklasse ................................................................................................IP54
Maße .............................................................................ca. 740 x 420 x 320 mm
Gewicht ............................................................................................... ca. 5,3 kg

Stativ für LED-Baustrahler „Giant“
• Standfläche: ca. 1.200 mm
• Höhe: 1.250 bis 2.500 mm

Artikel-Nr. Ausführung VE Preis/Stück

4086-023152 227 Watt 1 279,00

Artikel-Nr. Ausführung VE Preis/Stück

4086-023153 Stativ für LED-Baustrahler „Giant“ 1 99,00
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227 kWh/1.000 h

GEEIGNET!
VON FASSADENAUSLEUCHTUNG

FÜR DIE
PERFEKT

IP54
5 m Lumen

ca.
33.000

Watt
227LED

TECHNOLOGIE
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11Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt. und sind nur innerhalb des Aktionszeitraumes gültig. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Lieferung solange der Vorrat reicht.

LED-Arbeitsleuchte „Opus“ – Standard, 60 Watt
• Extrem robuste LED-Arbeitsleuchte
• LED-Leuchtmittel austauschbar
• Geringe Blendwirkung dank diffuser Frontscheibe
• Inkl. 2 Steckdosen

Technische Daten:
Lichtfarbe ............................................................................................... 5.000 K
Lichtstärke auf 0,5 m ....................................................................max. 8.000 lux
Abstrahlwinkel .............................................................................................120°
Lichtquelle ............................................................................................SMD-LED
Lichtstrom .............................................................................................6.000 lm
Leistung ......................................................................................................50 W
Nennspannung ................................................................. 220 – 240 V, 50/60 Hz
Zuleitung ..................................................................5 m (3 x 1,5 mm2 H07BQ-F)
Schutzklasse ................................................................................................IP54
Maße .............................................................................ca. 440 x 285 x 135 mm
Gewicht ............................................................................................... ca. 2,8 kg

LED-Arbeitsleuchte „Opus“ – Maxi Power, 108 Watt
• Extrem robuste LED-Arbeitsleuchte
• LED-Leuchtmittel austauschbar
• Geringe Blendwirkung dank diffuser Frontscheibe

Technische Daten:
Lichtfarbe ............................................................................................... 5.000 K
Lichtstärke auf 0,5 m ..................................................................max. 12.600 lux
Abstrahlwinkel .............................................................................................120°
Lichtquelle ............................................................................................SMD-LED
Lichtstrom ...........................................................................................10.200 lm
Leistung ....................................................................................................108 W
Nennspannung ................................................................. 220 – 240 V, 50/60 Hz
Zuleitung ..................................................................5 m (3 x 1,5 mm2 H07BQ-F)
Schutzklasse ................................................................................................IP54
Maße .............................................................................ca. 505 x 378 x 165 mm
Gewicht .................................................................................................. ca. 3 kg

Artikel-Nr. Ausführung VE Preis/Stück

4086-023112 108 Watt 1 209,00

4086-019535
Stativ verstellbar (1,55 bis 2,55 m),
passend für Arbeitsleuchte „OPUS“

1 109,00

Artikel-Nr. Ausführung VE Preis/Stück

4086-023005 60 Watt 1 119,00

4086-019535
Stativ verstellbar (1,55 bis 2,55 m),
passend für Arbeitsleuchte „OPUS“

1 109,00
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5 m Lumen
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108LED

TECHNOLOGIE

IP54
5 m Lumen

ca.
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60LED
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12 Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt. und sind nur innerhalb des Aktionszeitraumes gültig. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Lieferung solange der Vorrat reicht.

Brennenstuhl
LED-Baustrahler „professionalLINE 360°“
•  Hervorragende Rundumbeleuchtung durch 360° Abstrahlwinkel
• Blendfreies Licht und große Lichtstreuung
• Mit Radbremse
• Schwenk- und neigbarer Teleskop-Spot (ausziehbar bis ca. 1,73 m)
• Beide Leuchten unabhängig voneinander schaltbar
• Schaltstufen Säule: 100 % / 50 % / 25 %
• Robustes und schlagfestes Kunststoffgehäuse
• 2 Schutzkontaktsteckdosen (spritzwassergeschützt)
• Kabelaufwicklung

Technische Daten:
CRI (Ra) ................................................................................................ >88 (gut)
Lichtfarbe ................................................................................ Kaltweiß, 6.500 K
Abstrahlwinkel .............................................................................................360°
Lichtquelle ............................................................................................SMD-LED
Lichtstrom ............................................................................. 23.700 + 3.200 lm
Leistung ....................................................................................................190 W
Schutzklasse ................................................................................................IP54
Nennspannung AC ............................................................................220 – 240 V
Zuleitung ..................................................................5 m (3 x 1,5 mm2 H07RN-F)
Schutzklasse ................................................................................................IP54
Maße ..........................................................................ca. 525 x 430 x 1.300 mm
Gewicht ............................................................................................. ca. 10,3 kg

Lieferumfang:
LED-Baustrahler „professionalLINE 360°“, Schutztasche
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190 kWh/1.000 h

Artikel-Nr. Ausführung VE Preis/Stück

4006-001175 190 Watt 1 399,00

IP54
5 m Lumen

ca.
23.700

Watt
190LED

TECHNOLOGIE
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13Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt. und sind nur innerhalb des Aktionszeitraumes gültig. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Lieferung solange der Vorrat reicht.

Kabeltrommel „Rubber-Line“
• Schutzklasse: IP44
• Gummi-Trommelkörper, Ø 290 mm 
• Verzinktes Bügelgestell
• Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A
• 4 x Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel
•  Max. 3,5 kW, Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz
•  Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2-21

M-Plus/Brennenstuhl Kabeltrommel
• Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien
• Schutzklasse: IP44 
•  Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
•  Ergonomisch geformter Handgriff
•  Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen 

mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen
•  RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen  

nach VDE 0100 Teil 704
•  3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt,  

mit selbstschließenden Deckeln
•  Mit Überhitzungsschutz zum Schutz vor Überhitzung und Überlastung

Artikel-Nr. Ausführung VE Preis/Stück

4086-021641 25 m (H07RN-F 3G2,5) 1 129,00

4086-021640 40 m (H07RN-F 3G1,5) 1 109,00

Artikel-Nr. Ausführung VE Preis/Stück

8086-000481 30 m (H07RN-F 3G2,5) 1 109,00

8086-000480 40 m (H07RN-F 3G1,5) 1 89,00
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14 Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt. und sind nur innerhalb des Aktionszeitraumes gültig. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Lieferung solange der Vorrat reicht.

Brennenstuhl
Kabeltrommel „professionalLINE“
• Trommelkörper kältebeständig bis -25 °C
•  Mit Rundumüberrollschutz
• Standfest auf allen vier Seiten
•  Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels
• Perfekte Kabelführung
• Robuste Ausführung
•  4 Schutzkontaktsteckdosen (spritzwassergeschützt) 

und extra robustem Schutzkontakt-Stecker
• Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz
• Idel für den Baustelleneinsatz nach BGI 608
• Für den ständigen Einsatz im Freien geeignet

Technische Daten:
Schutzklasse ................................................................................................IP44
Zuleitung ......................................................................... 33 m (H07BQ-F 3G2,5)
Trommeldurchmesser ............................................................................ 320 mm

Artikel-Nr. Ausführung VE Preis/Stück

4006-001076 33 m 1 199,00

IP44
33 m 608

BGI

Brennenstuhl
Kabeltrommel „professionalLINE“ mit Powerblock
• Trommelkörper kältebeständig bis -25 °C
•  Mit Rundumüberrollschutz
• Standfest auf allen vier Seiten
•  Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels
• Perfekte Kabelführung
• Robuste Ausführung
•  4 Schutzkontaktsteckdosen (spritzwassergeschützt),  

extra robustem Schutzkontakt-Stecker und mobilem Powerblock und  
vier zusätzlichen Steckdosen zum handlichen Einsatz auf dem  
Gerüst oder Dach etc.

• Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz
• Idel für den Baustelleneinsatz nach BGI 608
• Für den ständigen Einsatz im Freien geeignet

Technische Daten:
Schutzklasse ................................................................................................IP44
Zuleitung ...................................................................33 + 5 m (H07RN-F 3G2,5)
Trommeldurchmesser ............................................................................ 320 mm

Artikel-Nr. Ausführung VE Preis/Stück

4006-001181 33 m + 5 m 1 269,00

IP44
33 + 5 m 608

BGI
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15Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt. und sind nur innerhalb des Aktionszeitraumes gültig. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Lieferung solange der Vorrat reicht.
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Stromverteiler – bis 11 kW
• Schutzklasse: IP44
• Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff
• Eingang: H07RN-F 5G2,5, 1,6m, CEE 5-polig 400 V / 16 A, 6h
• Ausgang:  2 x CEE 5-polig 400 V / 16 A, 6h,  

4 x Schutzkontaktsteckdose 230 V / 16 A
• Belastbar bis 11 kW 
• Geprüft nach VDE 0620-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2

Stromverteiler – bis 20 kW 
• Schutzklasse: IP44
• Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff 
• Eingang: H07RN-F 5G4, 1,6m, CEE 5-polig 400 V / 32 A, 6h 
• Ausgang:  1 x CEE 5-polig 400 V / 32 A, 6h,  

1 x CEE 5-polig 400 V / 16 A, 6h,  
4 x Schutzkontaktsteckdose 230 V / 16 A 

• Absicherung:  1 x FI 40 A, 4-polig, 30 mA, 1 x LS C 16 A,  
3-polig, 2 x LS C 16 A, 1-polig

• Belastbar bis 20 kW 
• Geprüft nach VDE 0620-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2

Artikel-Nr. Ausführung VE Preis/Stück

4086-021548 bis 11 kW 1 79,00

IP44
1,6 m

Artikel-Nr. Ausführung VE Preis/Stück

4086-021549 bis 20 kW 1 239,00

IP44
1,6 m



16 Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt. und sind nur innerhalb des Aktionszeitraumes gültig. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Lieferung solange der Vorrat reicht.

Verlängerungskabel „230 V“
• Schutzklasse: IP44
• Vollgummistecker
• Vollgummikupplung
•  Schweres Gummischlauchkabel  

H07RN-F 3G2,5

Artikel-Nr. Ausführung VE Preis/Stück

4086-003480 5 m 1 19,00

4086-003481 10 m 1 34,00

4086-003482 25 m 1 67,00

IP44
5 m 10 m 25 m

Personenschutzverlängerung „PRCD-S“
• Schutzklasse: IP44
•  Zuverlässiger Personenschutz vor gefährlichen Stromschlägen
•  Fehlerströme werden in Sekundenbruchteilen erkannt  

und die Stromzufuhr unterbrochen
•  3 m Kabel H07BQ-F 3G2,5
• 230 V / 16A
• Mit Schutzkontaktstecker und Schutzkappe
• Mit Testschalter
•  Einfachste Anwendung: Schließen Sie die Personenschutzverlängerung  

einfach zwischen Verbraucher und Streckdose an und schon  
schützen Sie sich und Ihre Mitarbeiter vor gefährlichen Stromschlägen,  
die beispielsweise durch fehlerhafte Elektro installationen entstehen können

Artikel-Nr. Ausführung VE Preis/Stück

4086-020856 Personenschutzverlängerung PRCD-S 1 199,00

IP44
3 m

Stromzähler
• MID-geeicht
• 230 V / 16A
• Schutzklasse: IP44
• 2 x 1,5 m (H07RN-F 3G2,5)

Artikel-Nr. Ausführung VE Preis/Stück

4086-023736 Stromzähler 1 139,00

IP44
2x1,5 m

3-fach Verteilersteckdose
• Schutzklasse: IP44
•  Schwere Ausführung aus Vollgummi
•  Öse zum Aufhängen
•  Drehbare, selbstschließende Sicherheitsklappdeckel mit Hammerzeichen
•  230 V / 16 A
• Schweres Gummischlauchkabel H07RN-F 3G2,5
•  Geprüft nach DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0282-4

Artikel-Nr. Ausführung VE Preis/Stück

4086-003486 5 m 1 49,00

4086-003487 10 m 1 64,00

IP44
5 m 10 m
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16 A

Artikel-Nr. Ausführung VE Preis/Stück

4086-001189 25 m 16 A, 400 V 1 109,00

4086-003499 25 m 32 A, 400 V 1 159,00

32 A

Gummistecker
• Schwere Ausführung
• Extra lang
• Leistung: 230 V

Artikel-Nr. VE Preis/Stück

4086-002932 1 5,90

Gummikupplung
• Schwere Ausführung
• Extra lang
• Mit Schutzklappe
• Leistung: 230 V

Artikel-Nr. VE Preis/Stück

4086-003485 1 8,90

 Baustellenfassung „E27“
• Zur sicheren und schnellen Verdrahtung
• Anschlussfertig
• Anschlussklemme und Zugentlastung
• 200 mm Anschlussleitung

Artikel-Nr. VE Preis/Stück

4086-011760 1 3,90

Artikel-Nr. Ausführung VE Preis/Stück

4086-023150 10 Watt 1 5,90

A
B
C
D
E
F
G

F

ENERG
LED LIGHT

10kWh/1.000 h Lumen

ca.
1.055

Watt
10LED

TECHNOLOGIE

Ansmann Alkaline Red Batterie
• Markenqualität für den alltäglichen Gebrauch
• Spannung: 1,5 V

Artikel-Nr. Ausführung Inhalt VE Preis/Box

4336-000003 Micro / AAA / LR03 / AM4 / MN2400 20er-Box 1 6,50

4336-000002 Mignon / AA / LR06 / AM3 / MN1500 20er-Box 1 6,50

Drehstromverlängerung 400 V, 16 A
• Schutzklasse: IP44
•  Schweres Gummischlauchkabel, zugelassen auf Baustellen und in landwirt-

schaftlichen Betrieben (16 A: H07RN-F 5G2,5 / 32 A: H07RN-F 5G4)
•  Mit hochwertigem CEE-Stecker und CEE-Kupplung neuester Generation
•  Farbe: schwarz
•  400 V
•  ca. 11 kW
•  5-polig, 6 h
•  Geprüft nach IEC 60309, DIN VDE 0282-4 IP44

25 m

Artikel-Nr. Ausführung VE Preis/Stück

4086-019175 18 Watt 1 9,90

LED-Leuchte E27, 220 – 240 V
• 3.000 K, warmweißes Licht
• Lebensdauer: ca. 15.000 Stunden
•  18 Watt LED entspricht  

ca. 150 Watt A67
•  Max. Leuchtkraft  

innerhalb von 0,5 Sek.

A
B
C
D
E
F
G

F

ENERG
LED LIGHT

10kWh/1.000 h Lumen

ca.
1.500

Watt
18LED

TECHNOLOGIE

Baustellen-LED-Hängeleuchte
• Baustellenfassung mit festverbauter LED-Birne für freihängende Montage
• 25 cm Anschlusskabel inkl. Steckklemme

Technische Daten:
Lichtfarbe ....................... Kaltweiß, 4.000 k
Leistung ............................................ 10 W
Lichtstrom ................................... 1.055 lm
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Radialventilator „TurboDryer TD 300“
• In mehreren Positionen aufstellbar (0°, 45°, 90°)
•  Sehr servicefreundlich, leicht und stapelbar
•  Laufruhiges Metalllaufrad
• Stromschutz bei Überlast für mehr Sicherheit
• Geeicheter MID-Energiezähler (kWh)

Technische Daten:
Luftleistung........................................................................................... 437 m3/h
Pressung ..................................................................................................120 Pa
 Leistungsaufnahme ..................................................................... max. 0,076 kW
Elektr. Anschluss ...............................................................................230 V/50 Hz
Stromaufnahme ................................................................................ max. 0,38 A
Schutzklasse ................................................................................................IP22
Lautstärke bei 3 m ..................................................................................58 db(A)
Maße (L x B x H) ................................................................. 280 x 250 x 300 mm
Gewicht .....................................................................................................3,2 kg

Artikel-Nr. Ausführung VE Preis/Stück

4448-000675 TD 300 1 149,00

Artikel-Nr. Ausführung VE Preis/Stück

4448-000484 DE 3 XL 1 119,00

Elektroheizer „DE 2 XL“
• Kompakte Maße, geringes Gewicht
• 2-stufig regelbare Heizleistung
•  Stufenlose Temperaturregelung (+5 °C bis +40°C)
•  Keramisches PTC-Heizelement
•  Temperaturbegrenzung mit automatischer Rückstellung  

und Überhitzungsschutz
•  Hohe Ausblastemperaturen für schnelle Aufheizzeiten
• Mit robusten Schutzkanten

Technische Daten:
Nennheizleistung ............................................................................... 1,0/2,0 kW
Luftleistung............................................................................................. 90 m3/h
Temperaturerhöhung max. Heizleistung ..................................................... 110 K
Elektr. Anschluss ...............................................................................230 V/50 Hz
Stromaufnahme .................................................................................. max. 8,7 A
Absicherung .................................................................................................10 A
Schutzklasse ................................................................................................IP20
Lautstärke bei 3 m ................................................................................. 47 dB(A)
Maße (L x B x H) ................................................................. 185 x 180 x 280 mm
Gewicht .....................................................................................................2,7 kg

Elektroheizer „DE 3 XL“
• Kompakte Maße, geringes Gewicht
• 2-stufig regelbare Heizleistung
•  Stufenlose Temperaturregelung (+5 °C bis +40°C)
•  Keramisches PTC-Heizelement
•  Temperaturbegrenzung mit automatischer Rückstellung  

und Überhitzungsschutz
•  Hohe Ausblastemperaturen für schnelle Aufheizzeiten

Technische Daten:
Nennheizleistung ............................................................................... 1,5/3,0 kW
Luftleistung........................................................................................... 140 m3/h
Temperaturerhöhung max. Heizleistung ....................................................... 55 K
Elektr. Anschluss ...............................................................................230 V/50 Hz
Stromaufnahme ................................................................................ max. 13,5 A
Absicherung .................................................................................................16 A
Schutzklasse ................................................................................................IP20
Lautstärke bei 3 m ................................................................................. 45 dB(A)
Maße (L x B x H) ................................................................. 225 x 240 x 313 mm
Gewicht .....................................................................................................4,6 kg

Artikel-Nr. Ausführung VE Preis/Stück

4448-000882 DE 2 XL 1 79,00
IP20

m3/h
90

IP20
m3/h
140

IP22
m3/h
437



19Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt. und sind nur innerhalb des Aktionszeitraumes gültig. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Lieferung solange der Vorrat reicht.

Kondensationstrockner „KT 20“
• Integrierte Kondensatförderpumpe für bedienfreien Betrieb
•  Betriebsstundenzähler, geeichter MID-Energiezähler (kWh)
• Kompaktes, stabiles Kunststoffgehäuse
• Lüftermotor mit hoher Pressung
• Tragbar, fahrbar und stapelbar
•  Durch Rollkolbenkompressor in jeder Position transportabel  

und anschließend sofort einsetzbar
•  Anschluss eines externen Hygrostaten möglich
•  Anschluss eines Abluftschlauches zur gezielten Führung  

der getrockneten Luft möglich
•  Schlauchanschluss für Bauteiltrocknung

Technische Daten:
Entfeuchtungsleistung (30 °C/80 % r. F.) ..........................................21 Liter/24 h
Entfeuchtungsleistung ............................................................ max. 24 Liter/24 h
Luftleistung........................................................................................... 375 m³/h
Trocknerleistung Fläche (h=250/20 °C/60 % r. F.) ......................................60 m2
Elektr. Anschluss ...............................................................................230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme ....................................................................... max. 0,38 kW
Stromaufnahme ...........................................................................................1,3 A
Einsatztemperaturen .............................................................................5 – 35 °C
Kompressor .........................................................................................Rollkolben
Abtauung .............................................................................Heißgar elektronisch
Schutzklasse ................................................................................................IP44
Lautstärke bei 3 m ..................................................................................60 db(A)
Maße (L x B x H) ................................................................. 360 x 330 x 490 mm
Gewicht ......................................................................................................20 kg

Artikel-Nr. Ausführung VE Preis/Stück

4448-000779 KT 20 1 799,00

IP44
m3/h
375

Luftentfeuchter „DryTech 860“
•  Integrierter Hygrostat zur stufenlosen Regulierung der  

Entfeuchtungsleistung
•  Betriebsstundenzähler, geeichter MID-Energiezähler (kWh)
• Elektronische Abtauung
• Rollkolbenkompressor
•  Einfacher Transport durch Griffe an den Seiten, handliche Bügel  

und große Räder
•  Das komplette Metallgehäuse ist in einem Stück abnehmbar 

– dadurch leichte Reinigung und Wartung

Technische Daten:
Entfeuchtungsleistung (30 °C/80 % r. F.) ..........................................34 Liter/24 h
Entfeuchtungsleistung ............................................................ max. 43 Liter/24 h
Luftleistung........................................................................................... 500 m³/h
Trocknerleistung Fläche (h=250/20 °C/60 % r. F.) ....................................100 m2
Elektr. Anschluss ...............................................................................230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme ....................................................................... max. 0,69 kW
Stromaufnahme ...........................................................................................3,7 A
Einsatztemperaturen .............................................................................5 – 35 °C
Wasserbehälter ..........................................................................................8 Liter
Kältemittel-Typ ........................................................................................... R290
Kompressor .........................................................................................Rollkolben
Abtauung ............................................................................ Heißgas elektronisch
Schutzklasse ................................................................................................IP44
Lautstärke bei 3 m ................................................................................. 45 dB(A)
Maße (L x B x H) ................................................................. 500 x 470 x 955 mm
Gewicht ......................................................................................................36 kg

Artikel-Nr. Ausführung VE Preis/Stück

4448-000780 DryTech 860 1 1.290,00

IP44
m3/h
500



Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt. Preise für den  
gewerblichen Verbraucher. Solange Vorrat reicht. Abbildungen, Farben 
und Maße dieses Prospekts entsprechen dem Stand bei Drucklegung 
und sind so exakt wie möglich, aber nicht verbindlich. Die Rabatt-
aktion gilt nicht für Produkte, für die bereits Sonderkonditionen ge-
währt werden. Aktionsangebote aus diesem Flyer sind nicht mit 
anderen Aktionen kombinierbar und gelten nicht für Werkstönungen.  
Bezüglich der steuerlichen Handhabung von Zugaben sprechen Sie 
bitte mit Ihrem Steuerberater.

Datenschutzinformation: Wir sind daran interessiert, Sie als Kunden 
zu gewinnen, die Kundenbeziehung mit Ihnen zu pflegen und Ihnen  
Informationen und Angebote zukommen zu lassen.  
Deshalb verarbeiten wir Ihre Daten auf Grundlage von Artikel 6 
Abs. 1 lit. f) der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung 
(auch mit Hilfe von sorgsam ausgewählten und verpflichteten 
Auftragsverarbeitern), um Ihnen Informationen und Angebote 
von uns und anderen Unternehmen zuzusenden. Wenn Sie dies 
nicht wünschen, können Sie jederzeit bei uns der Verwendung 
Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen, ohne dass hierfür an-
dere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.  
Sie können Ihren Widerspruch auch per E-Mail senden an:  
cms-marketing@daw.de. Weitere Informationen zum Datenschutz und 
über Ihre diesbezüglichen Rechte erhalten Sie bei Abruf unseres Daten-
schutzhinweises unter https://www.cms-gruppe.de/datenschutz/.  
Unsere Verantwortlichen oder unseren Datenschutzbeauftragten 
erreichen Sie ebenfalls unter unserer in der Fußzeile angegebenen 
Anschrift. 


